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Prodotto

Composizione

Le lastre in gesso-fibra Knauf sono composte da
gesso speciale d'alta qualita e da fibre di cellulosa
speciali, estratte da qualita scelta di carta riciclata.

Stoccaggio
Stoccare in ambienti asciutti su pallets specifici
per lastre. Proteggere dall’'umidita.

Dati Tecnici

Spessori: 10, 12,5, 15, 18 mm
Larghezza: 1200 mm*
Lunghezza: 2000 - 2500 - 3000 mm*

Peso specifico apparente: 1000 - 1250 kg/m®

Resistenza a flessione: 4,5 N/mm?
Resistenza a compressione: ca. 7,5 N/mm?
Durezza del nucleo (test ad aghi):  ca. 750 N

Resistenza alla diffusione del vapore: u=21
Conduttivita termica: = = 0,30 W/mK
Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

* disponibile anche nel formato 1000x1500 mm

Campo d’applicazione

Le lastre in gesso-fibra Knauf sono utilizzabili in
tutti i settori delle costruzioni a secco, incluse le
cucine domestiche, i bagni o vani con uso similare.
Le lastre vengono fissate su un’orditura in acciaio
o0 in legno.

Grazie alla composizione speciale e all’alta
resistenza, le lastre in gesso-fibra Knauf si
utilizzano per la realizzazione di pareti,
contropareti e controsoffitti ad alta resistenza
meccanica e superficiale.

Caratteristiche

m Universalmente applicabile.

m Grande resistenza.

m |donea per ambienti umidi.

m Facile lavorazione.

m Collaudata da un punto di vista biologico-
abitativo (certificato IBR).

Lavorazione

Taglio delle lastre

Incidere le lastre con un cutter e romperle con
I'aiuto di un’asse di legno. Spianare i bordi con
una pialletta / pialletta angolare per lastre e
spolverarli. Si possono realizzare tagli precisi con
un seghetto alternativo elettrico.

Avvitamento

Su orditura metallica con viti Knauf per lastre in
gesso fibra. In caso di rivestimento singolo di
lastra utilizzare le viti 3,9 x 30 mm, con doppio
strato utilizzare le viti 3,9 x 45 mm.

Interasse fra le viti per singolo rivestimento 25
cm, per doppio rivestimento 75 cm per le lastre
del primo strato e 25 ¢cm per le lastre a vista.
Graffe

Sull’orditura in legno si possono utilizzare graffe
comuni (secondo la norma ONORM DIN 18 182-
3 tipo D, zincate e resinate); nel caso di doppio
rivestimento di lastre € possibile fissare a graffa
una lastra direttamente sull'altra.






